PRAAMBEL

Die Gemeinde gem.§ 10 0 (BauGB) in d.F)
8311.2017 (BGBL. |5 3634) zultgeandart urc Akl 2 des Gesaizs vom 04,01 2033 (B3 INr.6) i des i 20

inung fur den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) . d. F. der Bekanntmachung vom 2 B.  Textiiche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO Fir die gesamte Ausgleichsfiche gelien folgende Mainahmen allgemein
(GVBr 3756, BayRS 202001 1 524 12,2022 (GVBL. S. 2 o s a = gelen foloe o VERFAHRENSVERMERKE
1 dr Byercen Bavordrung B2)50) | .. dr Bekaminacung von 1406 2007 (GVBL S 88 By 2132-1.3) 1. At der baullchen Notzung - Baulcne Anlagen unzulassig, mit Que-
etz goandor urch § 2 do GosotzosYom 22,2022 (GVBL. S.704) und dor Vorrdung her o baulcho Nuzung dor ° B Abs 1N BauGa Ut § 11 Abs. 2 BauNVO) rung unterirdschr Vor- und Entsorgungsalagen.
Grundst BauN\VO) i. 21.11.2017 (BGBL. | S. 3786), zuletzt . - Flr Geteizp sandorgorechi heimische Arten, oy 1 (Sduddeu\- Dev Gemeinderat hat in der Sitzung vom P gem; ré§ 2 Abs. 1 BauGB die Au(sts{lung
ot G ARG o Gosasem v O4.01.2633 (BB 1116, ocon Bobangepian e S " biet sches Hugel- und Bergland, Frankische Platten ecken) aus der u.g. oschiossen.
o ! » ok i o ” ” {S0) mit der ung Photovoltaik Artenliste 2u verwender sy rtsablch bekannt gemacht.
Im SO sind ausschlieBlich aufgestanderte Photovoltaikmodule in starrer Aufstellung mit Unterkon- rch Ferdgsteungapfiege is ein Anviachsen der Gehdize sicherzustellen, ausgefaline
struktion, Wechsalrichior und Verkabelung sowic folgende der Zweckbestimmung dos Sonderge- Geholze sind nachzupflanzen. 2. Dio uhzoiigo O §3 Abs. 1 BauGB qung
biets dienende Nebenanlagen zulassig: - Die Geholze sind durch regelmatige Pflege zu erhalien (abschnilisweise ,Auf den Stocksel- und g fu o i der Fassung
- Betriebsgebaude mit Anlagen zur Ubertragung und Umspannung sowle zur Speicherung von zon' boi Hecken, fachgorechtor Baum-und Einzelstraucherschnit). vom hatin der Zeit vom bis stattgefunden.
norgio - Dingng und Planzenschutzsind n den rsten 0f ahvn r2u llnznden Obstodure
- Unterstand fir Weldetiere s mil der UNB, 3. Dio zoiige Botligungdor BhGrden und sonstgon Tagorfortchor olango gomat §4
o1 odorfund Abs. 1 BauGB fur den in der Fassung
2. Man der baulichen Nutzung Sehadings- bz, rankhersbelal vom hatin der Zeit vom . bis stattgefunden.
(§9 Abs. 1Nr. 1BauG8, § 16 Abs. 2 und § 19 BauNvO) - Die
190 sen dem Ursprungsgebiet 12 Frankisches Hugelland: entstammen. 4. Zudem Entwurf des Bebauungsplans mit Grlinordnungsplan in der Fassung vom
21 Gundfachenzahl (GR2) - Das Mahdgul st nach erfolgter Mahd von der Fléche zu entnehme Trager §4 Abs. 2 BauGB in
mso assi a - Ansaaten sind sps in Jah Nutzung der der Zeit vorn . bis.. beleiigt.
sonkrechiar brjekton 07, Disss da durch ZulBoege Nebenaniagen ur b 2 1,000 am Gber- Anlage durchzufuhren.
schritten werden. - Der Emsnlz von Diinger und Pflanzenschutzmitieln ist unzuléssig (mit Ausnahme der Wil- 5. Der Entwurf des
25 \ 75 22 oo auloher Anlagen dovstodu Ward it cer Begrindun gemaR § 3 Abs. 2 BaGB in e Zel vom
Die maximal zulassige Hohe der ber der Attenliste Baume: Heister H: 250 — 300 cm oder Hochstamm 6-8 om StU i suslon. D Ao e o Wech v S5 gt
274 belrdgl 3.5 m. Widobstozumo Der Gemelnderat hat mit Beschluss des Stadurates vom den Bebauungsplans mit
Dl zlssigo Hoho oer Naberarlagan (Frsinano ol Satlund Pulschom, Warcnoro Malus syhestns Widapfel Grinordningsplan n der Fassung vor < Satsing basehiosson.
sonstigen mit 4,5 Metern ber der Pyrus pyraster Holzbime
4 Galnssovertaan oo Sorbus aucuparia Vogelbeere (Siegel) Gemeinde Mesder, den..
Gemossen wird ab Oberkante zukiinfiigem Geland (siche Festsetzung C.4). Sorbus aria Mehlbecre
" . Sorbus torminalis Eisboere
(50) " (§9Abs. 1Nr. 2 und 4 BauGB, §§ 14 und 23 BauNVO) Atenliste Straucher Mindestqualat 1 v. Hohe 60-100 i
o . . Comus sanguinea Bemd Hofer
841 Baugrenzon i Fléchen 1 Nbenarlage o e partriegel BenG O
5 Imso nur innerhalb jgrenze ermichiet Crataogus monogyna Eingrifliger Weisdom
6 werden. Crataegus laevigata Zweigrifeliger WeiBdorm Ausgefertit
243 Euonymus europacus Phaffenhiichen
4. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flichen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Ligustrum vigare Liguster Soge) Gomeinds Masdor,d
196 Pilogo and 2ur Entwicklung von Natar und Landschaft bustor (siegeh emindo Mosder, den .
0 (§9Abs. 1Nr. 20 und 25, § a Abs.31.V.m. §  Abs.1a BauGB) Sambucus nigra Sohwarzor Holunder
k4 41 Arenschutzrechiiche Vermeidungsmafinahmen i caproa Salweido
@l 2, e Eumatoaten (houabadan) s ntoacer st do Btzek von Vogearan - Vibumum lantana Wollger Schnecball
282 b schen Anfan Anfe 2 m durch anderwoi- .3 Exteme Ausgleichsflache/-mafinahmen Bemd Hofer
ige Matinafmen geoinete Vergrzmungsmam.anmen 5 isgn ind et cier Scmvars. e durch dle vorlegande Planung verursschien Eingri n den Labanereu dar Felderche wer- Erster Birgermeister
reche bis zum Bawwedinn fonswirksamen CEF-Matinahmen) sichergestell wird, dass donexm Asglchotichun gem. £ Abs, 3 BauGE und CEF- Flichn 1 d Horsslung on
! omschirocichs Vemosiatestings m o des § 44 BNSChG richt orol werden o & Bun i Horsieling Der
42 Inteme Ausgleichsfiachen/-mafinahmen CEF- § 44 Abs. 5 BNa(SchG fir gemans ks Halosatz 2 Bace ""‘“""ﬁ: :‘-’k“’:;“rge"‘,“g‘ D han
s9) Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden die interen Ausgleichsflachen dio Foldiorcho und sind ihran, d sind und dor geplan ur seil diesem Tag 7 den bliche
et im Ganzen zugeordnel (Gesamiliachengrofie; 13.229 qm). Folgende Mainahmen sind gemals Ab- on @ gewahr st vorge- v
grenzungan in der lanzolchnung umzusezen: sohensin g M““"“""“"‘ y i el v, A s Rochloloen des § 44 At 3 Ste 1 and 3 st AbE. 4
T - Matinanme 1 - Einsaat einer regional tung der BauGE und die §§ 214 und 215 BauGE wurde in der Bekannimachung hingewiesen.
g Einbringen for Saume, mit Min-
mitterer Standorte oder durch Heudruschverfahren und Erhaltung durch abschnitsweise destxete von 20m und Nincostinge von wu n, Anseat i rodurer Saaiguimango (ma
Mahd von ca. 50% der Flache im Herbst jeden Jahres. s, Fehistellen im Be-
216 - Matnat :'i;‘;:‘m 2u belassen. Umbruch auf 50 % der Flacho (Siegel) Gemeinde Meeder, den .
- ruch auf o
Aiage von Heckenstrkturen (eriig) durh de Phanzung von Szucher. T Amcostorote von 20 mund Mindontangs von 1
- MaBnanme 3 - Vel Dingar and Prinzenstamitel st sows keie mecharische Unlraut bekampfung
(regionale Sorten Hochstamme, Heister) auf den Bluh- und Brachestraifen. X
gom. Planzeichnung. ke Mahd,eine Bodenbearbetung wahvend derSrutzat n Anlang Marz s Endo August. Barmd Hate
- Pflege durch Mahd Ende August / Anfang September mit Mahdgutabfub, oder Jahliche Boden- Erstor Borgermaister
bearbeitung auserhalo der Brutzeit von Ende August bis Anfang Marz
240 -
g
A. Festsetzungen durch Planzeichen 44 Freifachengsstaltung innerhalb des Sondergebietes E———
1. Art der baulichen Nutzung Dl rcht it balchen Avlagen dbordeden Bareiche snd cuch Enbingen ane taorige-
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 511 Abs, 2 BauNvO) fOr mittlere Standorte
mer m iuscmamen it anseniosentos Fhege e cxoren Genaies Gimand 20 7 S
G  Sorstaes Sondergetiet keln. H Ny N J
o Zueckbostimmung -Photovoltak-Freifichenanage” . Dt Einsast hat b geeigneter Witerung, spatestens im nach Eichtung der Solarmodule fok - [ )
genden Frahjahr zu erfolgen. b : gy Si .
o 2 Mai der bautlhon Ntz - DloFchen s anscetienddurch i bl eimalge M proJa o dem 1500 fden e {
)\ (§9 Abs. 1Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNvO) gen sind entsprechende Pllegematinahmen durchzulihren. Eine Gber die Beweidung hinaus-
n unzulissig — by Je— R
07 Grundiechenzeh (GRZ) - Innerhalb des einfiedenden Zaunes ist ein 2-3 m breiter Saum als Gber den Winter stehen- S >
bleibender Algrassireifen zu entwickeln.
3. Bauweise und Gberbaubare Grundsticksflzche Hohenentwicklung und Gestatung \
(69 Abs. 1 Nr.2 BauGB, 85 22 und 23 BauNVO) 45 Umgang mit Niederschlagswasser / Grundwasser- und Bodenschutz Gelandeveranderungen sind insoweit zulssig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung der
g - Das auf don istinnerhalb des Geltungs- Anlage unbedingt eforderlich sind, jedoch max. 0,5 m abweichend vom natlichen Gelands. Der
=== Baugrenze beraichs fachennaft Gber die belabte Bodenzane in den Untergrund 2u versickern hluss a der erzustellen.
Bl in Metallsind diese zu be- Werter iformatonstten un Beleuching -
5 4. Verkehrsflache schichten. Wer ind bis zu einer i von 4 m* zuldssig. AuBienbe- 2
(59 Abo. 1 Nr- 11 BauGs) o) mit Ramm- oder veranken, wenn aufgrund der lecchtangen sind cnzutissio.
nicht méglich ist, sind auch Beton- o ot befocinte
rivate Ver Bei den i Legerungen zu verwenden ahrten und befestigte Flachen
[T prvate vertrstachon i (2. Magneis©), glerun Die Gesamilliche flr Zufarien und befestigen Flichen zum Sondergebist und innerhalb des Son-
Bie O Ausschluss von Gergobiets dirfon 2 % der Sondergebietsfache nicht Gberschroiten. Zur Befostigung sind nur was- \
[ randwinschaticher Furweg grundvasserschidiganden Ghemikalien erfolgen. serdurchiassige Belige zuléssig. Die Gesamtbreite der Zufahrten zur Sondergebistsfiiche durch &
© ~ inteme n o g auszufihren, ausge- Ausgloichsilachen darf pro Zufahrt 10 m nicht uberschreiten. . g
& 5. Griinflichen ‘nommen die Wege und Zufahrten unter C 6. A "
(§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) - fur g Rucknatng von Sarccgon- Hinweise ‘ !
ereignissen und zur Verhinderung von Bodenerosion 2u prifen. Gaf sind nach Angabe boden- Y X< l
] e Modultische und Kundiicher fr Rickhalt des lokalen ingen gegen 2 S =2
Oberfldchenabflusses zu treffen, z.B. durch Anlage von Verwallungen oder Anlage von Muk- Bei hal u. 48 AGBGB i
den mit 10-15 cm Tiefe parallel zu den Hehenlinien. et Censtue oo 20 Hane - misdestena 5.0 . e ks Vorachating duch Baume
4,0 m Abstand von der Grenze
- Fldchen oder Matinahimen fr Bepflanzungen sowie um Schtz, zur llege und 2ur Entuicklung
tur und Landsch; Denkmalpflege
o B a3 25 Ak, 3 BauG .. § 8 Abs. 1a Satz 2 BauG8) €. Ortiiche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB L.v.m. Art. 81 der BayBO) und o 6.1
Gestattungsfestsetzungen A 8 o Tone 3. Al i s Do o des Projkos belrauten Personen missen da-
[T oteme usgleicnstscheimatinanmen 1. Gestaltung ! Anordnung der Modultische raul hingeviesen werden, dass bei
£ 8nd ausschiablicn reflexionsarme Solarmodule in starrer Aufslllung, einem Neigungswinkel rach dom B2,05hG Bay. L gomel
F otome Ausgiocnstachormatnanmen zwischon 15° und 25° (von dor Horizontalon (=0°) aus & im Azimut zwischn 155" - 205°
Wird organzt 2ulassig (siehe folgende Schemaskizze). Die Modultische sind in parallel zueinander aufgestellten
Reihien mit einem Mindestabstand von im Mittel 2.0 m zwischen den Reinen zu erichten. Der Alle Baumatinahmen sind in bodenschonender Weise unter Beachtung der giligen Regelwerke und
Entwicklungsziele der bis zum im Mittel 0,8 m. ven, insbesondere DIN 19639, 18915 und 19731 (vgl. auch § 12 BBodSch) auszufiihren. Sollten
b Aushubarbeiten optische oder organoleptsche Aulfaligkeiten des Bodens fesigesiellt werden, die
Gras-Krauflur (Mainahme 1) Schemaskzzon ut e chadiche Bodanerandaring oder AlastFngautn, s inverilen i zusiige Bodon- Vorentwurf
N (=0 Y gom. At 1, 12 Abs,
I arnahe Hecke aus Stauchem (Manahme 2) . dad 2BayBodSchG).
“Xpradil Rilckbauverpfichir
(@  Phanzung von Wildobstbaumen (MaBnahme 3) y Moduineigung ) Azimut Der Rickbau aler i den Boden eingebrachten baulichen Elemente ohne T\e&enlnckemng am ab- -
4 . — scrieenden Ende cer Lizung sowie e dor urspringl G de M d
B I et Y, St o o Sy IR et Yonso e G emeinde Nieeder
7. Sonstige Planzeichen o & 4 ! Innerhalb des wird ais Folgenutzug )
S(-1807) Jiost Nu\zlmg mit Ackerbau festgesetzt mit Griinor
Ej des (59 Abs. 7 BauGB) Duldung landwitschafticher Immissionen "Solarpark Ottowind"
2. Gestaltung von Gebéuden Die durch dio Emte) der
ind mi - i x. 30°) 20 Ve - N Tschersgologemmio aromion rnen . S o i,
Einfiedung Sondergebiet Gokiudo s i Flacdcn. Puldacn ader Satldch (ligung max. 3024 versaen, Auen geleger [ )
Gohdzscnuiz
3. Einfriedungen Garauf 2u achten, dass bostehende, 2u erhaltende Baume und He- maRstab: 1 :2.000 bearbeitet: mw/lb

Hinweise
vorhandene Grundsticksarenzen (it Flumummern)

———  Gemarkungsgrenze

Einfriedungen sind dem nalurichen Gelandeverlauf anzupassen und nur in lransparenter Ausfun-
hendrah, Drahtgitter) bis zu einer Hohe von 2,5 m Gber Oberkante Gelande zulissig.
Die Ziune sind so anzulegen, dass durchgehend ein Freihaleabstand zwischen Gelénde und

Alternaliv st ein ca. 30 cm tief im Boden verankerier Stabgiterzaun, mit mindestens zwei Offnun-
gen mit 15 om x 10 cm als Durchiass fiir Kleintiere pro Meter Zaunlange als Wolfsschutz zuléssig.

ist
CRanaiauran o geschidigt werden.

Brandschutz

Vor Baubeginn ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und an die Kreisbrandinspeklion
2u bergeben. Vor der Inbetriebnahme hat eine Einweisung der ériichen Feuerwehr und d
Kreisbrandinspektion zu erfolgen. Bei der Zufahrt sind die Richtlinien ber die Flachen fir die Feu-
erwehren (Gesamimasse 16 1, Achslast max. 10 1) einzuhalten. Am Zufahristor ist deutlich erkenn-
bar. erreichbare Betreib jringen.
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